פינוי אשפה באגף התברואה של עיריית תל-אביב-יפו

שלמה אלקיים , ממונה בטיחות אגף התברואה , עיריית ת"א

האגף עוסק בפינוי אשפה וניקוי רכובות ברכבי העיר, בהדברת מוקדי יתושים וחרקים בנחל נתיבי איילון ובכל מקום שנדרש .

הקשיים העומדים בפני האגף

·  צפיפות התנועה, רחובות צרים וחד סיטריים

·  כמות ושינוע אשפה לחירייה כ- 1300 טון בשבוע

·  הפינוי נעשה במשך 18 שעות ביממה 

התאונות הנפוצות

·  תקלות מכניות במערכות ההפעלה

·  פגיעה ע"י רכבים פרטיים 

·  אי שימוש בציוד מגן אישי

שיטות פינוי אשפה 

1. רכב גורף
מהפך מכלונים בגדלים 1700 – 120 ליטר. נעילת המכלונים נעשית אוטומטית על ידי לחיצה על כפתורי מערכת ההפעלה.

צוות עובדים – 2 עובדים + נהג.

2. מהפך מכולות
יכולת היפוך ופינוי של מכולות גמישה המתבססת על נהג בלבד.

הרמת המכולות נעשית מתוך תא הנהג.

3. היפוך בדחס
מהפך צפרדעים בגדלים 6 – 8  קוב.

צוות העובדים – 2 עובדים + נהג

הפינוי מתבצע על ידי היפוכו למשאית הדחס

שיטת הפינוי

שני עובדים ידחפו ידנית את הצפרדע אל מאחורי השוקת.

שני העובדים יבצעו במקביל שחרור שרשרת ההרמה מהווים המתוקנים על זרועות ההרמה והכנסתם לשני ווי ההרמה המותקנים על הצפרדע משני צידיו.

עובד א'  - יבצע לחיצה על כפתור הרמת מתקן ההיפוך הנמצא בצד משאית הדחס ויוודא קשר עין עם העובד השני הנמצא בצד השני של רכב הדחס (חל איסור מוחלט לעמוד או לעבור מתחת לצפרדע מורם).

עובד ב' – במקביל יקפיד על השארת שרשרת ההרמה מתוחה.

עובד א' – יבצע הרמת הצפרדע עד למצב שפיכה – מצב אנכי לקרקע וניעורה.

עובד א' – יעמוד בקצה הרכב, יוריד לזווית 45 מעלות תלויה באוויר וישטוף את פנים הצפרדע על ידי משיכת צינור המים שנמצא בצד רכב הדחס והחזרתו בסיום השטיפה למקומו.

עובד א' – יוריד את הצפרדע על הקרקע, יבצע שטיפה חיצונית לצפרדע.

שני העובדים במקביל יוציאו את מוטות הביטחון שני צדי הצפרדע ויכניסו אותם למקומם בצדי רכב הדחס.

שני העובדים במקביל ישחררו את שרשרת ההרמה מווי ההרמה הקבועים משני צדי הצפרדע ויתלו את שרשרת ההרמה על ווים שמותקנים על זרועות ההרמה.

עובד א' – יבצע לחיצה על כפתור הרמת מתן ההרמה והצמדתו לרכב הדחס.

שני העובדים יעלו במקביל למדרגה האחורית ולחיצה על זמזם המורה לנהג להתחיל בנסיעה.

מדרגה חכמה

ברכבי הדחס החדשים מותקנים מדרגות חכמות 

תפקידם

· הגבלת מהירות נסיעה  ל – 30 קמ"ש על ידי חיישני בטיחות בעת שהעובדים עומדים על המדרגה האחורית.

· אין אפשרות להפעיל את מערכת הדחס – בזמן שהעובדים עומדים על המדרגה האחורית.

· ביטול הילוך אחורי – בעת שהעובדים עומדים על המדרגה האחורית.
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